







 I ł a w a, dnia 13 września  2013 r.
Wykonawcy uczestniczący
w przetargu

Znak pisma: PŚP.271.19.2013
Dotyczy przetargu: „Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Dziarnach”
W odpowiedzi na zapytanie wykonawcy zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 907), poniżej podaję pytania wraz z odpowiedzią:
Pytanie

Odpowiedź

1. W załączonym formularzu oferty – załącznik nr 1 do SIWZ w pkt. 3 podano termin realizacji zamówienia do 31 grudnia 2013r., zgodnie z projektem umowy §4 pkt 1 termin zakończenia robót ustala się na dzień 30 kwietnia 2014r. Który z powyższych terminów należy traktować jako właściwy?
Odp.: Termin realizacji zamówienia do 30 kwietnia 2014 r.

2. W przedmiarze robót budowlanych elem. 5 poz. 5.011  przyjęto posadzki płytkowe                       z płytek gres półpolerowanych o wym. 60x30cm w pom. 1  tj. w świetlicy z miejscem na scenę w ilości 134,86m². Zgodnie z PT pkt 6.2 posadzki ceramiczne z płytek gres półpolerowanych o wym. 60x30cm należy przyjąć w pomieszczeniu 1, 2 i 3                        tj. w świetlicy z miejscem na scenę, korytarzu i szatni o łącznej ilości 175,71m².                 Dla zachowania uczciwej konkurencji prosimy o podanie, którą ilość płytek                           o wym. 60x30cm przyjąć w ofercie?
Odp.: Podłogę z płytek gres półpolerowanych o wym. 60x30 cm przyjąć do wyceny 
w ilości 175,71 m².
3. W przedmiarze robót budowlanych elem. 5 poz. 5.012 przyjęto posadzki płytkowe                       z płytek gres 30x30cm w ilości 117,19m². Zgodnie z PT pkt 6.2 posadzki ceramiczne                z płytek gres o wym. 30x30cm należy przyjąć w pomieszczeniach od 4 do 9 tj. pom. porządkowym, WC - męskie, WC - damskie i niepełnosprawnych, pom. socjalne                      i w magazynie sprzętu  o łącznej ilości 61,19m². Dla zachowania uczciwej konkurencji prosimy o podanie, którą ilość płytek o wym. 30x30cm przyjąć w ofercie?

Odp.: Podłogę z dobrych jakościowo płytek gres o wym. 30x30 cm przyjąć do wyceny w ilości 76,34 m² (łącznie z pomieszczeniem biurowym nr 10)
4. Zgodnie z opisem PT pkt 6.2 w pom. biurowym nr 10 o powierzchni 15,15m² podłogę należy wykonać z dobrych jakościowo paneli lub wykładziny PVC gr. 2mm.                         W przedmiarze robót brak podłogi zarówno z paneli jak i wykładziny PVC. Czy przy sporządzaniu oferty należy liczyć podłogę z paneli lub wykładziny PVC jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odp.: Należy policzyć podłogę z dobrych jakościowo płytek gres o wym. 30x30 cm (powierzchnię uwzględniono w punkcie 3)
5. W przedmiarze robót budowlanych elem. 5 poz. 5.013 przyjęto cokolik z płytek o wym. 20x20cm tylko w pom. biurowym w ilości 16,50mb. Zgodnie z PT pkt 6.2                            w pomieszczeniu tym podłogę należy wykonać z paneli lub wykładziny PVC.                       W przypadku wykończenia podłogi z paneli lub wykładziny podłogę należy wykończyć listwami przypodłogowymi. Dla zachowania uczciwej konkurencji prosimy o podanie, który wariant przyjąć przy sporządzaniu oferty cokolik z płytek jak zakłada przedmiar czy listwy przypodłogowe?
Odp.: Do wyceny przyjąć wariant cokolika z płytek ceramicznych jak w przedmiarze robót, poz. nr 5.013.
6. W przedmiarach robót nie policzono cokolików z płytek dla pozostałych pomieszczeń. Czy wykonanie cokolika należy liczyć w ofercie, jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.
Odp.: We wszystkich pomieszczeniach za wyjątkiem pom. nr 10 wykończeniem ścian będą okładziny. Pom. nr 1,2 i 3 do wys. 1,60 m okładane będą płytkami imitującymi kamień, okładzinami ścian w pom. od 4 do 9 będą płytki glazurowane więc nie ma potrzeby wykonywania cokolika.
7. W przedmiarze robót budowlanych elem. 8 poz. 8.009 przyjęto okładziny pojedyncze  na stropach z płyt g-k grub. 12,5mm. Zgodnie z PT pkt. 8.2 strop winien posiadać odporność ogniową REI 30. Dla zachowania odporności ogniowej REI 30 zgodnie z technologią robót należy przyjąć okładziny z płyt g-k 2 x płyta  o odporności ogniowej                        grub. 12,5mm. Który wariant liczyć w ofercie?

Odp.: W ofercie liczyć wariant okładziny pojedynczej gr. 12,5 mm z płyty g-k ogniochronnej z rdzeniem zbrojonym włóknem szklanym.

8. Zgodnie z opisem PT pkt 7 – wykończenie zewnętrzne cokół należy wykonać z płytek ceramicznych, elewacyjnych. W przedmiarze robót budowlanych na całości ściany przyjęto wprawę elewacyjną + malowanie farbą silikatową. Który wariant przyjąć                  w ofercie płytki elewacyjne czy tak jak zakłada przedmiar robót wyprawę elewacyjną + malowanie?

Odp. Do wyceny przyjąć wariant kosztorysowy tzn. wyprawa elewacyjna plus malowanie farbą silikatową.
9.  W przypadku wykonania cokołu z płytek elewacyjnych prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odp.: Odpowiedź w punkcie 8.

10. Czy Zamawiający potwierdza odbicie istniejących tynków i uzupełnienie nowych tynków w ilości tylko 34,85m²?

Odp.: Wg oględzin przeprowadzonych w celu wykonania oceny technicznej budynku określono taką ilość tynku do wymiany.

11. W PT rys. A-1 zaprojektowano wentylację z pom. 6 do pom. 3 za pomocą rur spiro               w obudowie z płyt g-k. W przedmiarach robót brak w/w robót. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odp.: Do wyceny należy przyjąć montaż rury spiro, ruszt i zabudowę z płyt g-k zwykłych.
12. W PT rys. A-3 elewacje szczytowe widnieje tablica z napisem „Świetlica wiejska                   w Dziarnach”. Czy w/w tablicę należy liczyć przy sporządzaniu oferty? Jeśli tak prosimy o uszczegółowienie tablicy tj. 

·  podanie rodzaju materiału 

·  sposobu zamocowania

·  podanie wymiarów tablicy

·  podanie wielkości liter

Odp.: W ofercie nie uwzględniać zakupu i montażu tablicy.

13. Czy przy sporządzaniu oferty w robotach elewacyjnych należy liczyć wymianę kratek wentylacyjnych na kominach? Jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odp.: Doliczyć w ofercie wymianę kratek wentylacyjnych PVC.
14. W PT przewidziano łazienkę dla niepełnosprawnych. W przypadku dostosowania łazienki dla niepełnosprawnych prosimy o uszczegółowienie czy miskę ustępową należy przyjąć specjalną dla niepełnosprawnych czy zwykłą?
Odp.: Do wyceny przyjąć miskę ustępową zwykłą.
15. W PT przewidziano łazienkę dla niepełnosprawnych. W przypadku dostosowania łazienki dla niepełnosprawnych prosimy o uszczegółowienie czy umywalkę  należy przyjąć specjalną dla niepełnosprawnych czy zwykłą?
Odp.: Do wyceny przyjąć umywalkę zwykłą.
16. W PT przewidziano łazienkę dla niepełnosprawnych. W przypadku dostosowania łazienki dla niepełnosprawnych prosimy o uszczegółowienie czy baterię umywalkową  należy przyjąć specjalną dla niepełnosprawnych czy zwykłą?

Odp.: Do wyceny przyjąć baterię umywalkową zwykłą.
17. W przedmiarze robót sanitarnych brak pochwytów dla niepełnosprawnych. Prosimy              o uzupełnienie przedmiaru robót sanitarnych.

Odp.: Do wyceny przyjąć pominięty pochwyt pomiędzy miską ustępową a umywalką (typowy pochwyt ze stali nierdzewnej)
18. W przedmiarze robót sanitarnych brak zaworu antyskażeniowego fi 25mm. Prosimy              o uzupełnienie przedmiaru robót sanitarnych.

Odp.: Do wyceny przyjąć pominięty zawór antyskażeniowy ø 25 mm.

19. W przedmiarze robót sanitarnych brak filtra manualnego fi 25mm. Prosimy                           o uzupełnienie przedmiaru robót sanitarnych.

Odp.: Do wyceny przyjąć dodatkowo filtr manualny.
20. W przedmiarze robót sanitarnych brak zaworów odcinających  fi 25mm ( przed i za wodomierzem). Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót sanitarnych.

Odp.: Do wyceny doliczyć zakup i montaż dwóch zaworów kulowych ø 25 mm.
21. W PT oraz przedmiarze robót sanitarnych brak zasilenia grzejników w wodę. Prosimy            o uzupełnienie PT oraz przedmiaru robót sanitarnych.

Odp.: W poz. 3.001 i 3.005 przedmiaru robót sanitarnych przyjęto rurociągi i zawór do napełniania instalacji grzewczej.
22. W przedmiarze robót sanitarnych brak podejść do grzejników. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót sanitarnych.

Odp.: do pozycji kosztorysowej 3.001 lub 3.002 należy doliczyć podejścia, (zamawiający ujął podejścia w poz. 3.002 kosztorysu inwestorskiego)
23. W przedmiarze robót sanitarnych brak szafki pod zlewozmywak. Prosimy                             o uzupełnienie przedmiaru robót sanitarnych.

Odp.: Zamawiający ujął szafkę w poz. kosztorysowej 2.011 jest oczywiste, że należy przyjąć do wyceny ofertowej zlewozmywak z szafką jako komplet.
24. W PT branży elektrycznej brak schematu rozdzielni. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odp.: Rozdział energii elektrycznej wg załączonego schematu RE
25. W przedmiarze robót elektrycznych brak kurtyny powietrznej wraz z zasileniem elektrycznym zgodnie z PT winna być. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót elektrycznych oraz podania parametrów technicznych w/w kurtyny.

Odp.: Doliczyć do opracowania ofertowego zakup i montaż kurtyny powietrznej                    z włączeniem urządzenia do instalacji elektrycznej.                                                     Parametry techniczne kurtyny:

• moc 1,5 kW
• napięcie 230V
• długość ≥ 1020 mm

• wydajność ≥ 900 m³/h

• niski poziom głośności 

• obudowa ze stali cynkowanej ogniowo, zabezpieczonej antykorozyjnie                      

  i lakierowanej proszkowo w kolorze białym 

• regulowany rozstaw wsporników montażowych 

• urządzenie łatwe w montażu 
26. Zgodnie z opisem technicznym branży elektrycznej  w pomieszczeniach wc zaprojektowano zasilenie wentylatorów wyciągowych z obwodu oświetleniowego.                W przedmiarze robót brak w/w wentylatorów wyciągowych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót elektrycznych.

Odp.: Należy w ofercie uwzględnić typowe wentylatory wraz z zasileniem (zasilenie wentylatorów z obwodu oświetleniowego).
27. Zgodnie z opisem technicznym branży elektrycznej zasilenie grzejników z puszek instalacyjnych wykonać przewodem OWY 3x2,5mm2. W przedmiarze robót brak w/w przewodu. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót elektrycznych.

Odp.: Zamawiający przewody do zasilenia grzejników uwzględnił w pozycji kosztorysowej nr 3.001.
28. W przedmiarze robót elektrycznych brak ilości przewodów o przekroju do 12mm2               tj. przewodów 3x4 mm2 i 4x2,5mm2
Odp.: Zamawiający w/w przewody  uwzględnił w pozycji kosztorysowej nr 3.001.

29. Prosimy o uszczegółowienie pozycji nr 1 przedmiaru robót elektrycznych tj. podania rodzaju przewodu jaki należy ująć przy sporządzaniu oferty.
Odp.: Zamawiający w poz. nr 1.001 przyjął do wyceny przewód YDYp 5x10 mm2     do wyniesienia układu pomiarowego na zewnątrz budynku. 
30. Prosimy o uszczegółowienie pozycji nr 3 przedmiaru robót elektrycznych tj. podania rodzaju aparatów o masie do 2,5kg w ilości 8szt  jakie należy ująć przy sporządzaniu oferty.
Odp.: W pozycji tej zamawiający przyjął do wyceny montaż sterowników i urządzeń elektrycznego ogrzewania.
31. Prosimy o uszczegółowienie pozycji nr 14 przedmiaru robót elektrycznych tj. podania rodzaju aparatów  o masie do 2,5kg w ilości 16szt  jakie należy ująć przy sporządzaniu oferty. przedmiaru robót
Odp.: Oferentowi chodziło zapewne o poz. nr 2.011 przedmiaru robót, w pozycji tej zamawiający przyjął do wyceny wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej RE (rozłącznik izolacyjny, wyłączniki różnicowo-prądowe, wyłącznik naprądowy             i wyłączniki nadprądowe). Do wyceny należy przyjąć aparaty wg schematu rozdzielnicy RE.
32. Prosimy o uszczegółowienie pozycji nr 16 przedmiaru robót elektrycznych tj. podania rodzaju aparatu  o masie do 10 kg w ilości 1szt  jaki należy ująć przy sporządzaniu oferty.

Odp.: Z treści zapytania wynika, że chodzi o pozycję nr 2.013 przedmiaru robót,    zamawiający w tej pozycji przyjął zakup i montaż rozdzielnicy elektrycznej RE.
33. Zgodnie z opisem technicznym pkt 4.3 „Instalacja grzewcza” po remoncie planuje się wykonanie murowanego kominka. W/w kominka brak w PT oraz przedmiarach robót budowlanych i sanitarnych. Czy kominek wchodzi w zakres przetargu, jeśli tak prosimy o uzupełnienie PT oraz przedmiaru robót.

Odp.: Kominek nie wchodzi w zakres przetargu.
34. Poz.5.011 - W jakiej ilości przyjąć płytki gres półpolerowany gr. 10 mmo wym. 60x30 cm? W przedmiarze 137,557 m² a na rysunkach projektowych 175,71 m². Proszę o podanie odpowiedniej ilości.

Odp.: Odpowiedź na pytanie w punkcie 2.
35. Poz. 8.010 – Jaki przyjąć wymiar wywietrznika połaciowego (izolowanego)?            W przedmiarze fi 100, na rysunkach projektowych fi 150.
Odp.: Przyjąć do wyceny wywietrzniki o średnicy 100 mm.
36. W opisie technicznym branży budowlanej w pom. biurowym nr 10 podłoga z dobrych jakościowo paneli lub wykładziny PVC gr. 2 mm, w przedmiarze brak. Czy przyjąć do wyceny, jeśli tak proszę o podanie parametrów (m.in. klasa ścieralności).

Odp.: Odpowiedź na pytanie w punkcie 4.
37. Poz. 2.017 – W jakiej ilości przyjąć oprawy świetlówkowe? W przedmiarze 14 szt. na rysunku projektowym 13 szt. Proszę o podanie odpowiedniej ilości.

Odp.: Oprawy świetlówkowe przyjąć w ilości 13 szt.
38. Poz. 2.18 – W jakiej ilości przyjąć oprawy żarowe? W przedmiarze 11 szt. na rysunku projektowym 10 szt. Proszę o podanie odpowiedniej ilości.
Odp. Należy przyjąć 11 opraw żarowych.
39. W opisie elektrycznym branży elektrycznej przewiduje się zamontowanie nowej rozdzielnicy RE. Proszę o udostępnienie rysunku projektowego rozdzielnicy.

Odp.: Schemat rozdzielnicy elektrycznej w załączeniu.
40. Czy przyjąć do wyceny demontaż istniejącej rozdzielnicy?

Odp.: Tak przyjąć demontaż istniejącej rozdzielnicy
41. Czy przyjąć do wyceny kurtynę powietrzną, jeżeli tak proszę o wskazanie parametrów.
Odp.: Tak przyjąć do wyceny kurtynę powietrzną. Parametry techniczne podano      w odpowiedzi na pytanie nr 25.
Z poważaniem

UWAGA!

Fakt otrzymania niniejszego pisma należy niezwłocznie potwierdzić faksem  poprzez odesłanie pierwszej strony tego pisma z adnotacją: „otrzymano dnia …………… o godz.………… , czytelnych stron …….………”  wraz z podpisem osoby potwierdzającej. 
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