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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1|ST nr ll. Roboty ziemne
1|KNR-W 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykony- |m3 69.298
d.1/0106-01 wane wewnatrz budynku z odrzuceniem na odlegtos¢ do
3m
2|KNR-W 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykony- |m3 65.794-1.60*
d.1/0106-03 wane wewnatrz budynku - zasypanie ziemig z ukopow 8.00*1.73 =
43.650
3/KNR-W 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykony- |m3 68.626
d.1/0106-01 wane wewnatrz budynku z odrzuceniem na odlegtos¢ do
3 m - pogtebienie terenu pod posadzki
4/ KNR-W 4-01 Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é |ms3 69.298-
d.1/0109-02 do 1 km (grunt kat. 1) 43.650+
68.626 =
94.274
5/KNR-W 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy na- |m3 69.298-
d.1/0109-04 stepny 1 km 43.650+
Krotnosé = 9 68.626 =
94.274
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2|ST nr IV. Roboty fundamentowe
6|/KNR-W 2-02 Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowymi |m3 14.60*0.40*
d.2|1101-01 uz. publicznej z transportem i uktadaniem recznym na 0.10 =0.584
podtozu gruntowym
7|KNR-W 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szer. do 0.6 |m3 14.60*0.40*
d.2|0202-01 m - pod $ciang pomiedzy pom. nr 1/31 a pom. nr 1/32 0.30=1.752
8|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na |m?2 14.60*0.40 =
d.2/0604-02 lepiku na goraco taw fundamentowych betonowych 5.840
9|KNR-W 2-02 Sciana fundamentowa z bloczkéw betonowych na za- m3 14.60*0.15*
d.2|0101-05 prawie cementowo-wapiennej - $ciana pomiedzy pom. 0.25=0.548
nr 1/31 a pom. nr 1/32
10|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 14.60*0.15*
d.2|0603-05 nowe - wyk. na zimno z past emulsyjnych asfaltowych 2=4.380
gestych - pierwsza warstwa
11|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na |m2 14.60*0.25 =
d.2/0604-03 lepiku na goraco - pierwsza warstwa 3.650
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3|ST nr . Roboty rozbiérkowe
12|KNR-W 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitki |m2 5.09+3.39+
d.3|0440-05 z desek nieotynkowanych 1.60+5.40 =
15.480
13|KNR-W 4-01 Rozebranie sufitbw podwieszanych z ptyt GK m2 2.80*5.75 =
d.3|0440-06 16.100
14/ KNR-W 4-01 Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-  |m2 (2.07+1.45)*
d.3/0346-03 wapiennej o grubosci 1/2 ceg. 4.83+6.04*
4.79-0.90*
2.00+6.04*
4.90-0.90*
2.00+5.60*
4.71+2.40*
4.70+2.84*
4.70+2.75*
3.00-1.10*
2.00 =
128.983
15|KNR-W 4-01 Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-  |m?2 41.469
d.3/0346-02 wapiennej o grubosci 1/4 ceg.
16 KNR-W 4-01 Rozebranie $cian z cegiet wapienno - piaskowych na za-|m3 14.90*0.25*
d.3/0348-02 prawie cementowo-wapiennej 4.73%2+
2.75*0.25*
471 =
38.477
17|KNR-W 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z bloczkéw gazobetono- |m3 1.00*2.05*
d.3/0331-03 wych o grubosci 24cm na zaprawie wapiennej lub ce- 0.30 =0.615
mentowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
18|KNR-W 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 m?2 7.175
d.3/0331-02 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworéw drzwiowych i okiennych
19|KNR-W 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/4 m?2 0.10%2.05*3
d.3/0331-01 ceg. na zaprawie cementowej dla otworéw drzwiowych i =0.615
okiennych
20|KNR-W 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad |m3 2.973
d.3/0331-03 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapien-
nej dla otworéw drzwiowych i okiennych
21|KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwio- szt. 30+20 =
d.3/0353-09 wych o pow.do 2 m2 50.000
22|KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwio- m?2 76.235
d.3|0353-10 wych o pow.ponad 2 m2
23|KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 |szt. 1.20*1.00 =
d.3/0353-04 1.200
24|KNR-W 2-02 Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na m2 1.22*1.20*
d.3/2003-09 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednos- 5+2.00*
z.52.5.1. 9929- [tronnym jednowarstwo 100-01 - powierzchnia mniejsza 1.20*15 =
03 niz 5 m2 43.320
25|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru podokiennikow betonowych z lastryko |m 188.090
d.3|12
26|KNR 4-01 0819- |Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m?2 192.432
d.3|15
27|KNR-W 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowe;j - m?2 282.54+
d.3/0807-04 warstwa lastryko 2cm 2.75*3.00+
16.19+
33.95+5.40+
5.09+1.60+
5.32+1.48+
2.13*2.83+
1.06*0.90+
50.95+4.84+
16.07+
22.95+
13.77+
10.45+
14.51+
10.87+
16.94+
41.57+
44.08+
42.84+
22.44+
18.57+14.14
=711.792
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Lp.

Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

llo §¢

Cena
zt

Warto §¢
zt
(5 x 6)

2

3

5

7

28
d.3

KNR-W 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej

m?2

1219.581

29
d.3

KNR 4-01 0811-
07

Rozebranie posadzki z terakoty na zapr.cem.

m2

5.05+6.48+
3.20+5.79+
3.39=
23.910

30

KNR 4-04 0504-
09

Rozebranie posadzek z kostek drewnianych uktadanych
na asfalcie

m?2

266.18+
219.22+
51.53+
24.27+
12.44+
84.93+
129.98+
129.34+
129.59+
135.77 =
1183.250

31
d.3

KNR-W 4-01
0212-02

Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betono-
wych niezbrojonych o grubosci do 15 cm

m3

62.857

32
d.3

KNR-W 4-01
0106-04

Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi

m3

281.336

33
d.3

KNR-W 4-01
0348-04

Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie
cementowej - mur zewnetrzny z bramag stalowa

m3

9.16*3.90*
0.38-2.40*
3.00*0.38 =
10.839

34
d.3

KNR-W 4-01
0212-06

Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betono-
wych zbrojonych - fundament pod mur zewnetrzny

m3

0.40*0.30*
9.16 = 1.099

35
d.3

KNR 4-01 0108-
18

Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na
odlegtosé do 1 km

m3

128.983*
0.25+
41.469*
0.08+
38.477+
0.615+
2.973+
188.09*
0.05*0.30+
711.792*
0.02+
1219.582*
0.03+23.91*
0.02+
62.857+
10.839+
1.099 =
206.546

36
d.3

KNR 4-01 0108-
20

Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 9

m3

128.983*
0.25+
41.469*
0.08+
38.477+
0.615+
2.973+
188.09*
0.05*0.30+
711.792*
0.02+
1219.582*
0.03+23.91*
0.02+
62.857+
10.839+
1.099 =
206.546
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4|ST nr lll, IV, V. Kanat kontroli pojazdéw
37|KNR-W 2-02 Podkiady betonowe z transportem i uktadaniem recznym|ms3 1.60*8.00*
d.4|1101-01 na podtozu gruntowym 0.10 =1.280
38|KNR-W 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna m?2 (1.60+0.40)*
d.4/0615-03 warstwa ze smarowaniem zaktadow (8.00+0.40)
=16.800
39|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 (1.60*2+
d.4/0603-05 nowe - wyk. na zimno z past emulsyjnych asfaltowych 8.00*2)*1.81
gestych - pierwsza warstwa =34.752
40|KNR-W 2-02 Betonowe dno kanatu wewnatrz budynku gr. 10cm m?2 1.60*8.00 =
d.4/0701-01 12.800
41|KNR-W 2-02 Betonowe dno kanatu wewnatrz budynku - dodatek za  |m?2 1.60*8.00 =
d.4|/0701-02 kazdy 1 cm roznicy grubosci 12.800
Krotnosé = 15
42|KNR-W 2-02 Sciany kanatéw wewn. budynku z betonu gr. 12 cm m2 7.50*1.56*
d.4|/0701-03 2+1.60*
1.56*2 =
28.392
43|KNR-W 2-02 Sciany kanatéw wewn. budynku z betonu - dodatek za |m2 1.60*1.56*2
d.4/0701-04 kazdy 1 cm ré6znicy w grubosci =4.992
Krotnosé = 13
44|KNR-W 2-02 Sciany kanatéw wewn. budynku z betonu - dodatek za |m2 7.50%1.56*2
d.4/0701-04 kazdy 1 cm réznicy w grubosci = 23.400
Krotnosé = 28
45|KNR-W 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grub. 8 cm m2 rzutu 1.50*0.80 =
d.4/0219-02 1.200
46| KNR-W 2-02 Schody Zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub. |[m2 rzutu 1.50*0.80 =
d.4/0219-06 ptyty 1.200
Krotnosé = 4
47|KNR-W 2-02 Obramowanie z katownika kanatu wewn. budynku m 7.50%2+
d.4/0701-10 0.80*2 =
16.600
48| KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 0.80*6.00 =
d.4/1104-02 towej gr. 20 mm zatarte na gtadko 4.800
49|KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 0.80*6.00 =
d.4/1104-03 towej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grub. o0 10 mm 4.800
Krotnosé = 2.5
50|KNR-W 4-01 Spawanie katownikéw do ksztattownikéw lub ptaskowni- |m 6.00*2 =
d.4/1304-03 kéw 12.000
51|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monoli- t 1.466
d.4/0259-04 tycznych budowli - prety zebrowane
52|KNR 2-31 0606-| Odwodnienie liniowe ACO DRAIN Multiline V 150 z m 7.75*2 =
d.4|03 whasnym spadkiem dna 15.500
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5|ST nr lll. Fundamenty pod podno  $niki
53|KNR-W 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie |m3 2.16*5.16*
d.5/1103-01 mieszkaniowym i uz. publicznej na podtozu gruntowym 0.10*3+
2.00*4.00*
0.10*3 =
5.744
54| KNR-W 2-02 Fundamenty pod maszyny - podtoze betonowe o gr. 10 |m?2 2.00*4.00*3
d.5/0251-02 cm i pow. do 10 m2 = 24.000
55|KNR-W 2-02 Fundamenty pod maszyny - podtoze betonowe o gr. 10 |m?2 2.16*5.16*3
d.5/0251-03 cm i pow. ponad 10 m2 = 33.437
56| KNR-W 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe m3 33.537
d.5/0205-01
57|KNR-W 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wewn.na |m3 0.30*0.15*
d.5/0219-01 gotowym podtozu 0.76%6 =
0.205
58| KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod t 1.012
d.5/0259-06 maszyny - prety zebrowane
59|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod t 0.020
d.5/0259-05 maszyny - prety gtadkie
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
6/ST nr VI. Roboty murowe
60| KNR-W 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- m3 9.050
d.6|0304-02 nach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z
betonu komérkowego
61 KNR-W 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/4 ceg.lub zamu- |m?2 0.90*2.05 =
d.6/0303-01 rowanie otwor6éw w $ciankach na zaprawie cementowo- 1.845
wapiennej
62| KNR-W 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg.dla belek prefabry- |gniazd. 21
d.6/0347-03 kowanych nadprozowych L-19 w $cianach z cegiet na
zaprawie cementowo-wapiennej
63|NNRNKB 202 |(z.1l) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 1.50*2*22+
d.6/0160-01 2.40*2+
1.80*2 =
74.400
64|KNNR 3 0405- |Uzupetnienie konstrukcji betonowych (B-15 i wyzsze) m3 bet. 0.0235*
d.6|02 74.40 =
1.748
65 KNR-W 2-02 Sciany o wys. do 4.5m grub. 24 cm z bloczkéw betonu  |m2 59.633
d.6/0108-03 komoérkowego dt. 59 cm - $ciana pomiedzy pom. nr 1/31
a pom. nr 1/32 i na korytarzu
66| KNR-W 2-02 Scianki dzialowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gr. |m2 80.724
d.6/0127-03 12 cm
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
7|ST nr X. Stolarka drzwiowa
67 |KNR-W 2-02 Oscieznice stalowe dla drzwi 100/205cm szt. 23+11 =
d.7/1025-03 34.000
68| KNR-W 2-02 Skrzydfa drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednos- m?2 33*0.90*
d.7/1022-01 krzydtowe fabrycznie wykonczone 2.05=
60.885
69| KNR-W 2-02 Skrzydfa drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednos- m?2 0.90*2.05 =
d.7/1022-01 krzydtowe fabrycznie wykonczone 1.845
70|KNR-W 2-02 Oscieznice stalowe dla drzwi 110/205cm szt. 6
d.7/1025-03
71|KNR-W 2-02 Skrzydfa drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednos- m?2 6*1.00*2.05
d.7/1022-01 krzydtowe fabrycznie wykonczone =12.300
72|KNR-W 2-02 Oscieznice stalowe dla drzwi 120/205cm szt. 1
d.7|1025-03
73|KNR-W 2-02 Skrzydfa drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednos- m?2 1.10*2.05 =
d.7/1022-01 krzydtowe fabrycznie wykonczone 2.255
74| KNR-W 2-02 Drzwi stalowe dwuskrzydtowe o wym. 150/200 szt. 10+2 =
d.7/1025-03 12.000
75|KNR-W 2-02 Drzwi stalowe dwuskrzydtowe o wym. 215/200 szt. 1
d.7/1025-03
76| KNR-W 2-02 Oscieznice stalowe ze skrzydtem drzwiowym - drzwi szt. 1
d.7|1025-03 120/200, EI30
77/KNR-W 2-02 Oscieznice stalowe ze skrzydiem drzwiowym - drzwi szt. 1
d.7/1025-03 100/200, EI30
78| KNR-W 2-02 Oscieznice stalowe ze skrzydiem drzwiowym - drzwi szt. 1
d.7/1025-03 120/200, S30
79|KNR 0-19 1022-|Montaz drzwi balkonowych z PCV bez obrébki obsadze- |m?2 1.45*2.70 =
d.7|12 nia - drzwi do ksero 3.915
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
8|ST nr X. Stolarka okienna
80|KNR 0-19 1022-|Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez ob- |m2 1.20*1.00 =
d.8|04 robki obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2 - okno podawcze 1.200
81|KNR 4-01 0321-|Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych |szt. 67+19 =
86.000

d.8|02

ponad 1.5 w $cianach z cegiet
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
9|ST nr IX. Tynki wewn etrzne i okladziny
82|KNR-W 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m2 1657.721
d.9|1208-02
83|KNR-W 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o |m2 4109.287
d.91202-09 pow. podtogi ponad 5 m2
84| KNR-W 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o |m2 76.013
d.9/1202-08 pow. podtogi do 5 m2
85/KNR-W 4-01 Tynki wewn. zwykle kat. Il wykonywane recznie na pod- |m?2 545.351
d.9/0716-02 tozu z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i pianobeto-
néw na $cianach w pom. o pow.podtogi ponad 5 m2
86| KNR-W 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewn. kat.lll z zaprawy m 238.027
d.9/0708-02 cem.-wap. na osciezach szer. do 25 cm
87|KNR-W 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewn. kat.lll z zaprawy m 100.886
d.9|0708-03 cem.-wap. na osciezach szer. do 40 cm
88|KNR 2-02 1752-|Zaprawa cement.-wapienna wyk.przy uzyciu ciasta wa- |ms3 (490.416+
d.9|02 piennego m 15 (1:1.5:8) - dla utozenia spos.recznym 235.879+
100.886)*
0.015 =
12.408
89|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m?2 1657.721+
d.9|1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchni pionowych 3255.457+
67.464 =
4980.642
90|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |mz2 853.829+
d.9|1134-01 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - sufity 8.549 =
862.378
91|NNRNKB 202 |(z.lV) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 ptytkami gla- |mz2 379.018
d.9|0838-03 zurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej "AT-
LAS"
92|NNRNKB 202 |(z.lV) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 ptytkami glazuro- |mz2 49.768
d.9/0837-03 wanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
93|NNRNKB 202 |(z.lV) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 ptytkami glazuro- |m?2 26.130
d.9/0837-03 wanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
- kanat kontroli pojazdéw
94| KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnie- |m2 648.108
d.9/2702-01 niem ptytami z wiékien mineralnych
95|KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnie- |m2 30.000
d.9|2702-01 niem plytami z poliweglanu
96| KNR-W 2-02 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo-kartonowymi na m?2 91.760
d.9/2005-01 ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z
ksztattownikéw CD i Ud
97|KNR-W 2-02 Scianki dzialowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusz-  |m2 0.90*2.20 =
d.9/2003-03 tach metalowych pojedynczych z pokryciem obustron- 1.980
nym jednowarstwo 100-01
98| KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu |m?2 0.90*2.20*
d.9/2011-02 szpachlowego wykonywane recznie na scianach na pod- 2+0.10*
tozu z tynku (0.90+2.20)
=4.270
99|KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m?2 38.05+
d.9lo1 lekka-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - su- 29.24+9.26+
fity w piwnicy 34.34+15.78
=126.670
100|KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m?2 38.05+
d.9|02 lekka-mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS 29.24+9.26+
UNI-GRUNT - sufity w piwnicy 34.34+15.78
=126.670
101|KNR-W 4-01 Izolacja cieplna i przeciwdzwigkowa z piyt styropiano- m2 38.05+
d.9/0604-02 wych i z welny mineralnej istniejacych stropéw od spodu 29.24+9.26+
na zaprawie klejowej 34.34+15.78
=126.670
102|KNR 0-23 2612- |Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli szt 126.67*4 =
d.9/05 plastikowych do sufitu 506.680
103|KNR 0-23 2612- |Przyklejenie warstwy siatki na suficie m?2 38.05+
d.9|06 29.24+9.26+
34.34+15.78
=126.670
104 |KNR-W 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys. do 10 |m?2 1793.036
d.9/1609-01 m
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
10[ST nr XI. Podtogi i Posadzki
105|KNR-W 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie |m3 32.143
d.10/1103-01 mieszkaniowym i uz. publicznej na podtozu gruntowym -
wypoziomowanie podktadéw z piasku pod nowe posadz-
ki
106 | KNR-W 2-02 Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowymi |m3 64.285
d.10{1101-01 uz. publicznej z transportem i uktadaniem recznym na
podtozu gruntowym
107|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 2505.405
d.10/0606-01 lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
108 |KNR-W 2-02 Posadzki cementowe zatarte na gtadko gr. 25 mm m2 2505.405-
d.10/1116-02 50.64-50.14-
113.73-
179.28-
129.98-
119.08 =
1862.555
109|KNR-W 2-02 Posadzki cementowe zatarte - zmiana grubosci posadz- |mz2 2505.405-
d.10/1116-03 kio 10 mm 50.64-50.14-
Krotnosé = 1.5 113.73-
179.28-
129.98-
119.08 =
1862.555
110|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m2 1618.187
d.10/1134-01 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
111|KNR-W 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucz- |m?2 1618.187
d.10{1111-03 nych 30x30 cm na zaprawie klejowej uktadane metoda
regularng - gres
112|KNR-W 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 |m2 27.403
d.10{1120-02 cm uktadanych na zaprawie klejowej
113|KNR 2-02 1105- |Cokoliki z ptytek ceramicznych podiogow.terakotowych |m 786.430
d.10/04 150x150mm
114|KNR 2-02 1122-|Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktada- |m 17.130
d.10|08 nych na klej metoda kombinowang z przecinaniem pty-
tek
115|TZKNBK XI Ocyklinowanie posadzki z deszczulek starych nie znisz- |m2 16.57+
d.10{1307-80 czonych 13.36+
14.32+
14.90+
12.83+
25.00+8.80+
9.61+6.25 =
121.640
116 Posadzki betonowe polerowane gr. 15cm m?2 50.64+
d.10 kalk. wiasna 50.14+
113.73+
179.28+
129.98+
119.08 =
642.850
117|KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy |m2 33.95+
d.10|1123-02 izolacyjnej rulonowe - tarkett 51.69+
33.85+
67.93+
52.15+
110.74+
17.81+
116.66+
17.81 =
502.590

-12 -

Norma STD Wersja 4.11 Licencja: 2092 dla Eugeniusz Donat




Lp.

Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

llo §¢

Cena
zt

Warto §¢
zt
(5 x 6)

2

3

5

7

118
d.10

KNR-W 2-02
1124-04

Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych

5.92*2+
5.75*2-1.20+
9.08*2+
5.75*2-1.00+
8.75*2+
14.90*2-
1.51-1.00+
4.50*2+
4.00*2-1.00+
9.14*2+
14.90*2+
1.37*2-1.00-
1.51+4.50*
2+4.00*2-
1.00 =
175.900

119
d.10

KNR-W 2-15
0216-01

Whpusty podiogowe ze stali nierdzewnej o $r. 50 mm

3+22 =
25.000
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7
11[ST nr X i XIl. Kabiny WC i kabiny prysznicowe

120|KNR 0-19 1024- |Montaz Scianek z ptyt prasowanych HP m2 54.884

d.11/10

121|KNR 0-19 1024-|Montaz $cianek z ptyt prasowanych HP m2 1.20*2.10*9

d.11)10 =22.680

122|KNR 0-19 1024- |Montaz Scianek pomiedzy pisuarami m2 0.40*1.50*6

d.11/10 = 3.600

Norma STD Wersja 4.11 Licencja: 2092 dla Eugeniusz Donat
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
12|ST nr XIll. Malowanie
123|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |mz2 14.92*0.80*
d.12/1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchni pionowych - 2*10+8.60*
dzwigary strunobetonowe 0.60*2*2+
5.60*0.60*2*
2 =272.800
124|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m2 1191.118
d.12|1134-01 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ptyty panwiowe od spodu i
podciggi
125|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie zwykie farbg olejng lub ftalowg  |m?2 1816.458
d.12|1508-02 tynkéw wewnetrznych bez szpachlowania - lamperie
126 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 5258.304+
d.12{1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem 93.492+
853.829+
8.549-
1815.458 =
4398.716
127|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |mz2 1850.918
d.12|1204-01 kéw wewnetrznych sufitow - plyty panwiowe i korytkowe,
dzwigary
128|KNR-W 4-01 Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych o pow. |m2 21.673
d.12|1211-08 ponad 0.5 m2 - balustrady
129|KNR-W 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z m?2 21.673
d.12/1212-04 pretow prostych

-15-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
13|ST nr XIl i XIV. Ogrodzenie i daszki nad wej $ciami
130|KNNR 7 0506- |Poliweglanowe daszki nad drzwiami m2 0.90*2.94*6
d.13/01 =15.876

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

Stownie:

Norma STD Wersja 4.11 Licencja: 2092 dla Eugeniusz Donat
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Roboty remontowe ogélnobudowlane

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma STD Wersja 4.11 Licencja: 2092 dla Eugeniusz Donat

L Nazwa Jm | llo$é Ilinw. |Illwyk. |Cena War- | Grupa Do- Cena | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- do- bat | bat
ca staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|Kotara prysznicowa szt | 12.0000 12.0000
2.|Podokiennik wewnetrzny szt | 86.0000 86.0000
3.|Posadzka betonowa polerowana "Or- | m2 |642.850 642.850
ton" zbrojona dramixem gr. 15cm 0 0
4.|Daszek tukowy z poliweglanu m2 | 15.8760 15.8760
5.|Lepik asfalt.stos.na goraco b/wypet- |kg |477.692 477.692
niacza 9 9
6.|Benzyna do ekstrakcji w opakowa- |dm3 | 11.2483 11.2483
niach
7.|Ksztattowniki stal.-katowniki rownora- | kg 47.8080 47.8080
mien.
8.|Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi 8-14mm_ |kg 20.0400 20.0400
9.|Prety zebr.skos.do zbr.bet. fi 8-10mm|kg |2482.95 2482.95
60 60
10.|Ptaskownik szer. 25-100 mm, gr. 3- |kg 49.4550 49.4550
10 mm
11.|Drut stal.okr.miekki ocynk.fi 2,0-6, kg 16.1373 16.1373
omm
12.|$cianki z ptyt prasowanych HP m2 | 57.6282 57.6282
13.|$cianki z ptyt prasowanych HP' m2 | 27.5940 27.5940
14.|0scieznice stalowe malowane dwu- |[szt | 34.0000 34.0000
krotnie na budowie
15.|0$cieznice stalowe malowane dwu- |szt 6.0000 6.0000
krotnie na budowie'
16.|Drzwi stalowe dwuskrzydtowe szt | 12.0000 12.0000
17.|drzwi stalowe z samozamykaczem' |szt 1.0000 1.0000
18.|Drzwi stalowe dwuskrzydtowe' szt 1.0000 1.0000
19.|drzwi stalowe z samozamykaczem" |szt 1.0000 1.0000
20.|drzwi stalowe z samozamykaczem™ |szt 1.0000 1.0000
21.|oscieznice stalowe malowane dwu- |szt 1.0000 1.0000
krotnie na budowie"
22.|ksztattowniki stalowe profilowane U kg 32.9232 32.9232
23. |ksztattowniki stalowe profilowane C kg 88.8060 88.8060
24.|element poprzeczny z blachy ksztal- |m |1084.97 1084.97
towej 28 28
25. |ksztattowniki z blachy-katownik przy- |m  |583.172 583.172
Scienny 9 9
26. | profil gtéwny m |1166.34 1166.34
58 58
27.|taczniki wzdluzne Iw 60/110 szt | 34.8688 34.8688
28.|pret wieszaka szt |454.332 454.332
4 4
29.|wieszak w 60/100 szt |139.475 139.475
2 2
30.|pret mocujacy szt 139.475 139.475
2 2
31.|Ksztattownik stalowy profil C kg 2.4354 2.4354
32.|Ksztattowniki stalowe profilowane U |m 69.7376 69.7376
33.|Profil sufitowy gtéwny "CD 60" pod |m |174.344 174.344
pt.g-k 0 0
34.|Profil sufit.przy$cienny"45 UD"pod m 36.7040 36.7040
pt.g-k
35.|Wieszak do sufitéw podw. z ptyt de- |szt |454.332 454.332
kor. 4 4
36.|Elektrody stal. ER fi 3,25mm, 100 | 2.6040 2.6040
dt.450mm szt.
37.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 25.7451 25.7451
38.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 10.1336 10.1336
39.|Haki do muru kg 21.5164 21.5164
40.|Wkrety samowiercace do metalu 4, |szt |2353.80 2353.80
8x19 mm ocynkowane 64 64
41.|Narozniki ochronne z katownikow sta-|szt | 16.3605 16.3605
lowych
42.|Wodorotl. sodowy techn. granul. D |kg |165.772 165.772
(85%) 1 1
43.]silikon kg 0.9526 0.9526
44.|Pianka poliuretanowa kg 1.5300 1.5300
45. |pianka poliuretanowa kg 0.6350 0.6350
46.|Emulsja gruntujagca ATLAS UNI- kg 11926.81 1926.81
GRUNT , opak. 5 kg 07 07
-17 -




Roboty remontowe ogélnobudowlane

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llo$é Ilinw. |Illwyk. |Cena War- | Grupa Do- Cena | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- do- bat | bat
ca staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
47.|Farba ftal. do grunt.og.stos.-biata dm3 |270.652 270.652
2 2
48.|Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biata |dm3 |203.685 203.685
8 8
49.|Farba emulsyjna akrylowa nawierzch-|{dm3 |1765.61 1765.61
niowa wewnetrzna SNIEZKA MAX 92 92
kolor, opak. 5 dm3
50.|Mydto techniczne kg 92.0766 92.0766
51.|Pasta podtogowa bezbarwna kg 50.2590 50.2590
52.|Rozcienczalnik do wyrobéw ftalowych|dm3 |108.805 108.805
8 8
53.|Klej do wyktadzin kg [301.554 301.554
0 0
54.|emulsja gruntujgca ATLAS UNI- kg 25.3340 25.3340
GRUNT
55.|uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt |kg |1266.70 1266.70
styropianowych ATLAS STOPTER K- 00 00
20
56.| Zaprawa klejowa sucha do ptytek ce- |kg |8274.54 8274.54
ramicznych ATLAS INTER - uniwer- 66 66
salna, opak. 25 kg
57.|Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm |m2 |3006.48 3006.48
60 60
58.| Plyty styropianowe EPS 70-040 m3 6.6502 6.6502
59.|Tarkett Optima m2 |547.823 547.823
1 1
60.|okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 5.1150 5.1150
61.|listwy przyscienne z polichlorku winy- jm  |188.213 188.213
lu 0 0
62.|Grys tamany do beton6éw bazalt.8- t 2.0488 2.0488
16mm
63.|Piasek zwykly m3 | 45.1272 45.1272
64. | piasek m3 0.1907 0.1907
65.|piasek do zapraw m3 1.8920 1.8920
66.|Piasek natur.do zapr.odm.l,uziar.do |m3 | 13.8970 13.8970
2,0mm
67.|Piasek natur.do zapr.odm.ll,uziar.do |m3 | 17.1705 17.1705
1,0mm
68.|Piasek natur.do zapr.odm.ll,uziar.do |m3 0.8598 0.8598
1,0mm
69.|cement portlandzki zwykly bez dodat- |t 0.0790 0.0790
kéw 35
70.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw |t 0.7422 0.7422
71.|Cement portl,zwykly b.dod. CEM | t 0.0048 0.0048
32,5-work
72.|cement portlandzki zwykly bez dodat- kg |162.900 162.900
kéw "35" 0 0
73.|cement 25 z dodatkami t 3.8604 3.8604
74.|Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32, |t 3.2980 3.2980
5 work.
75.|Wapno hydratyzowane workowane, |t 3.6857 3.6857
gat. |
76.|Wapno hydratyzowane workowane, |t 0.0959 0.0959
gat. |
77.|Ciasto wapienne m3 3.0950 3.0950
78.|Ciasto wapienne m3 0.4973 0.4973
79.|Ciasto wapienne m3 2.3079 2.3079
80.|Gips budowlany zwykly t 0.0066 0.0066
81.|Gips budowlany szpachlowy t 0.0314 0.0314
82.|gips budowlany szpachlowy t 0.0425 0.0425
83.|Szpachléwka gipsowa biata Cekol C- |kg 13.9629 13.9629
45, opak. 40 kg
84.|Plyta gipsowo-kartonowa wodo- i m2 | 96.3480 96.3480
ognioodporna grub. 12,5 mm (GKFI)
85.|Plyta gips. karton. wodoodporna 12, |m2 4.0788 4.0788
5mm
86. | piyty gipsowo-kartonowe m2 | 44.6196 44.6196
87.|Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 |szt | 52.9515 52.9515
88.|nadproza prefabrykowane m 75.8880 75.8880
89.|Bloczek z bet.komoérk.M 500-700 szt |405.504 405.504
59x24x24cm 4 4
-18 -
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Roboty remontowe ogélnobudowlane

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llo$é Ilinw. |Illwyk. |Cena War- | Grupa Do- Cena | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- do- bat | bat
ca staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
90.|Bloczek z bet.komérk.M 500-700 szt |312.225 312.225
59x24x24cm 0 0
91.|bloczki betonowe o wym szt | 38.3600 38.3600
38x25x15cm
92.|Plytka z bet.komérk.M 500-700 szt |565.068 565.068
59x24x12cm 0 0
93.|elementy odwodnienia liniowego m 15.9650 15.9650
94.|Masa asfaltowa stos. ha zimno do kg ]158.317 158.317
izolacji 2 2
95.|Papa asfaltowa tradycyjna 1333 izola- [ m2 |2868.72 2868.72
cyjna na tekturze budowlanej 92 92
96.|Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 2.8470 2.8470
97.|pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji |kg |8823.70 8823.70
przeciwwilgociowej 23 23
98.|ptyty z prasowanej wetny mineralnej |szt |1879.51 1879.51
0 wym. 60x60x1.5 cm 32 32
99.|piyty z poliweglanu gr. 10mm 10/4 - |m2 | 31.5000 31.5000
opal
10|Beton zwykly B-7,5 m3 0.6015 0.6015
0.
10|Beton zwykty B-10 (C8/10) m3 | 73.3905 73.3905
1.
10|Beton zwykly B-15 (C12/15) m3 3.5612 3.5612
2.
10|Beton zwykly B-20 (C16/20) m3 | 48.4055 48.4055
3.
10|Sucha zaprawa do spoinowania was- (kg |413.453 413.453
4.|ka, kolor 1 1
10| Zaprawa cementowa M-7 m3 2.1900 2.1900
5.
10|zaprawa cementowa M 12 m3 | 82.5133 82.5133
6.
10| Zaprawa cementowa M-12 m3 0.4335 0.4335
7.
10| plytki ceramiczne podtogowe terako- |m2 |121.896 121.896
8./towe 150x150 mm 7 7
10| ptytki z kamieni sztucznych m2 2.6980 2.6980
9.
11| Ptytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm, m2 |1711.96 1711.96
0.|gat.| 17 17
11| ptytki i ksztaltki fajansowe szkliwione |m2 |481.456 481.456
1.|$cienne 7 7
11|Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm |m3 0.3227 0.3227
2. [KLII
11|deski iglaste obrzynane nasycone m3 0.2787 0.2787
3./gr.19-25 mm kLI
11|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, \/m3 0.2331 0.2331
4.kl
11|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, \m3 0.8037 0.8037
5. kLI
11|Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm, \/m3 0.4275 0.4275
6. KL
11|skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrz- \ m2 | 60.8850 60.8850
7.|ne
11 |skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrz- (m2 | 14.5550 14.5550
8./ ne’
11|skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrz- | m2 1.8450 1.8450
9.|ne tazienkowe
12 |plyty pomostowe robocze m2 | 11.1168 11.1168
0.
12| ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0.3586 0.3586
1.
12|siatka z wtdékna szklanego m2 |143.770 143.770
2. 5 5
12| Tasma spoinowa papierowa perforo- |m 98.9395 98.9395
3.|wana
12|tasma m 78.5392 78.5392
4.
12|Papier Scieny elektrokorundowy w ark | 36.4106 36.4106
5.]ark.
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Roboty remontowe ogélnobudowlane

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llo$é Ilinw. |Illwyk. |Cena War- | Grupa Do- Cena | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- do- bat | bat
ca staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
12|drewno na stemple (okragte) iglaste |m3 0.0724 0.0724
6./ korowane $r. 6 do 20 cm
12|Drewno opatowe m3 0.0735 0.0735
7.
12|wpusty Sciekowe podtogowe ze stali szt | 25.0000 25.0000
8. nierdzewnej o $r. 50 mm
12|Folia aluminiowa zwykia - szczeliwo |kg 1.7500 1.7500
9.
13|Kotki rozporowe plastykowe fi 6 mm [szt |2530.91 2530.91
0. 56 56
13|kotki rozporowe plastikowe szt |111.132 111.132
1. 0 0
13|dyble plastikowe "z grzybkami" szt |526.947 526.947
2. 2 2
13|kotki do wstrzeliwania z nabojami szt |175.879 175.879
3. 2 2
13|materialy pomocnicze zt
4.
13| materiaty pomocnicze zt
5.
RAZEM
Stownie:
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