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ST nr Il. Roboty ziemne

[

KNR-W 4-01
0102-01

Wykopy waskoprzestrzenne, hieumochione 0 szerokosci
dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie suchym

lub wilgotnym kat.I-11

m3

0.5%(0.50+
0.95)*0.90*
37.71+0.5*
(0.50+1.00)*
1.00*66.56+
0.5%(0.50+
1.00)*1.00*
67.91+0.5*
(0.50+2.03)*
3.08*28.91+
0.5%(0.50+
1.40)*1.80*
9.34+0.5*
(0.50+1.00)*
1.00%7.96+
0.5%(0.50+
1.25)*1.50*
25.90+0.5*
(0.50+1.00)*
1.00%26.48 =
313.893

N

KNR-W 4-01
0105-01

Zasypanie wykopOw ziemig z ukopOw oraz z przerzutem
ziemi na odlegtos$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15

cm w gr.kat. I-1l

m3

0.5%(0.50+
0.95)*0.90*
37.71+0.5*
(0.50+1.00)*
1.00*66.56+
0.5%(0.50+
1.00)*1.00*
67.91+0.5*
(0.50+2.03)*
3.08+28.91+
0.5%(0.50+
1.40)*1.80*
9.34+0.5*
(0.50+1.00)*
1.00%7.96+
0.5%(0.50+
1.25)*1.50*
25.90+0.5*
(0.50+1.00)*
1.00%26.48 =
313.893
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2|ST nr I. Roboty rozbiérkowe
3/KNR-W 4-01 Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcji betono-  |m3 69.77*1.00*
d.2|0212-02 wych niezbrojonych o grubosci do 15 cm - skucie na- 0.10+26.48*
wierzchni betonowej oraz opaski betonowej wokét bu- 0.80*0.10+
dynku 9.54*1.00*
0.10+7.96*
1.00*0.10+
24.90*1.25*
0.10+7.13*
1.25%0.10+
30.60*1.00*
0.10+66.68*
1.00*0.10 =
24.577
4/ KNR-W 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych |m2 5.70*1.21*
d.2|0353-08 0 pow.ponad 2 m2 15+2.73*
1.21+5.70*
3.00*8+
5.70*0.90-
1.81*0.94*
4+2.33*
0.90*3 =
248.174
5/KNR-W 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych |szt. 1.74*0.90*
d.2|0353-07 0 pow.do 2 m2 16 = 25.056
6/KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwio- m?2 1.81*2.04*
d.2|0353-10 wych o pow.ponad 2 m2 4+1.81*
3.20+1.70*
2.00+2.41*
240 =
29.746
7|KNR-W 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 |m2 45.799
d.2|0353-05 m2
8/ KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 |szt. 1.51*0.90+
d.2|0353-04 0.90*1.46*4
=6.615
9/KNR-W 4-01 Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych m3 1.00*2.40*
d.2|/0212-05 zbrojonych - daszek nad wejsciem 0.12 = 0.288
10|KNR 4-04 0803-|Rozebranie daszkéw stalowych nad wejsciami m2 2.00*1.00*4
d.2|01 = 8.000
11|KNR 4-01 0212-|Rozbiodrka betonowych ptyt warstwowych swietlikow m?2 15.08*3.11*
d.2|04 14+3.11*
1.66*28 =
801.136
12|KNR 4-01 0354-| Demontaz okien stalowych o pow.ponad 2 m2 swietli- |m2 14.94*2 53*
d.2|08 kow 28 =
1058.350
13|KNR 4-04 0803-|Rozebranie konstrukcji $wietlikéw dachowych z elemen- |m2 3.11*2.53*3*
d.2|o1 téw stalowych nad | kondygnacja - ramy stalowe $wietli- 14 =
kow 330.469
14|KNR-W 4-01 Reczna rozbiodrka elementéw konstrukcji betonowych m3 (9.90*2+
d.2|0212-05 zbrojonych - murki zelbetowe pod swietlikami 3.11%2)*
0.12*0.25*
6+(15.08*2+
3.11%2)*
0.12*0.25*6
=11.232
15|KNR-W 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad |m3 10.004
d.2|0331-05 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworéw drzwio-
wych i okiennych
16 Mechaniczne wyciecie pilarkg do betonu konstrukcji be- |m2 (0.94*2+
d.2|wycena indy- tonowych zbrojonych - wyciecie otworéw na wrota uchyl- 3.40)*0.25*7
widualna ne szer. 3,40m =9.240
17|KNR-W 4-01 Rozbiérka parapetéw zewnetrznych z blachy m?2 5.70*0.40*
d.2|0545-08 7+1.51*
0.40+5.70*
0.40+96.12*
0.40-3.54*
0.40+96.38*
0.70*2+
24.66*0.70 =
208.070
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w kottowni o wym. 35x45cm

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
18/ KNR-W 4-01 Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnie- |m2 204.176
d.2|0545-07 rzy, gzymsow itp. z blachy nadajacej sie do uzytku - pa-
sy nadrynnowe i obrébki muréw ogniowych
19|KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do |m 4.50*3+
d.2|0545-06 uzytku 7.50+4.50*
4+7.40+
6.50*2 =
59.400
20|KNR-W 4-01 Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m 96.38*2+
d.2|0545-04 24.66 =
217.420
21|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3 0.288+
d.2|18 rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na 10.004+
odlegtosé do 1 km 6.188+
102.04+
11.232+
24,577 =
154.329
22|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3 0.288+
d.2|20 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km 10.004+
Krotnosé = 9 6.188+
102.04+
11.232+
24,577 =
154.329
23|KNR-W 4-01 Demontaz istniejacych wywietrzakow szt 28
d.2|0347-01
24|KNR 4-04 0509-|Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na |m?2 1881.192
d.2|03 zakfad
25|KNR 4-01 0333-|Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 1/2 ceg. |szt. 1
d.2{10 na zaprawie cementowo-wapiennej na kanat nawiewny
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3|ST nr VI. Roboty murowe
26|KNR 4-01 0304-|Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- m3 50.121
d.3|02 nach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z
betonu komérkowego
27|KNR 4-01 0304-|Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- m3 1.00*2.05*
d.3|02 nach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z 0.25+2.38*
betonu komérkowego 2.60%0.45+
1.28*2.06*
0.45-(1.51*
0.90-0.88*
2.05)*0.45 =
4.684
28|KNR 4-01 0346-|Wykucie gniazd o gtebok. 2 ceg. w $cianach z bloczkéw |gniazd. 9
d.3/04 gazobetonowych na prefabrykowane belki nadprozowe
29|NNRNKB 202  |(z.1l) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 1.80*3+
d.3/0160-01 2.10*3*12+
1.80*3*2+
2.70*3*2+
1.50*3+
1.50*2+
2.70*3*2 =
131.700
30|KNNR 3 0405- |Uzupetnienie konstrukcji betonowych (B-15 i wyzsze) - |m3 bet. 0.0362*
d.3|02 nadproza prefabrykowane (2.10*12+
1.80*3+
2.70%2+
1.50+2.70*2)
+1.50*
0.0235 =
1.588
31|KNR-W 2-02 Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do m3 0.25*0.25*
d.3/0210-03 przekroju do 12 - nadproza 3.75*7 =
1.641
32|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw |t 3.75%6*7*
d.3/0259-02 i budowli - prety zebrowane 0.888*0.001
=0.140
33|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw |t 0.92*25*7*
d.3/0259-01 i budowli - prety gtadkie 0.222*0.001
= 0.036

Norma STD Wersja 4.11 Licencja: 2092 dla Eugeniusz Donat




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4|ST nr X. Stolarka okienna i drzwiowa
34|KNR 0-19 1023- |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z m2 100.044
d.4|11 PCV z obrébka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
35|KNR 0-19 1023-|Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- |m2 10.671
d.4|10 dzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 2.5
m2
36|KNR 0-19 1023-|Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z m?2 1.74*0.91*
d.4|09 PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 2.0 m2 17 = 26.918
37|KNR 0-19 1023- |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z m2 23.274
d.4|08 PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 1.5 m2
38|KNR-W 2-02 Obrobki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy |m2 53.028
d.4/0514-02 stalowej ocynkowanej - parapety zewnetrzne
39|KNR-W 2-02 drzwi zewnetrzne stalowe dwuskrzydtowe 151/225 szt. 2
d.4/1025-03
40|KNR-W 2-02 drzwi zewnetrzne stalowe dwuskrzydtowe 151/200 szt. 2
d.4/1025-03
41|KNR-W 2-02 drzwi zewnetrzne stalowe dwuskrzydiowe 181/204 z szt. 1
d.4/1025-03 Swietlikiem
42|KNR-W 2-02 drzwi zewnetrzne stalowe dwuskrzydtowe 170/200 szt. 1
d.4/1025-03
43|KNR-W 2-02 Oscieznice stalowe ze skrzydtem drzwiowym - drzwi 90/ |szt. 2
d.4/1025-03 200, EI30
44|KNR-W 2-02 Bramy uchylne garazowe z przeszkleniem m?2 2.40%2.25+
d.4/1032-01 2.40%2.375+
3.40*3.10*4
=53.260
45|KNR-W 2-02 Bramy uchylne garazowe z przeszkleniem oraz przej- m2 3.40*3.10*3
d.4/1032-01 Sciami =31.620
46| KNR-W 2-02 Bramy uchylne garazowe bez przeszklenia m?2 2.40%2.075*
d.4/1032-01 2+2.34*
2.375*2 =
21.075
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ST nr lll. Roboty

izolacyjne scian fundamentowych

= b
g1 N

KNR 0-23 2612-
01

Ocieplenie $cian fundamentowych budynkéw ptytami
styropianowymi FS20 gr. 5¢cm - system STOPTER -
przyklejenie ptyt styropianowych do $cian

m?2

(61.16+
60.60+
25.58)*1.00+
(6.25+
30.63+
30.47)*0.90+
0.5%(5.54+
2.91)*3.10+
(7.68+7.95+
25.00)*1.50
=281.998

KNR-W 2-02
0606-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubet-
kowej $cian fundamentowych

m?2

(61.16+
60.60+
25.58)*1.00+
(6.25+
30.63+
30.47)*0.90+
0.5%(5.54+
2.91)*3.10+
(7.68+7.95+
25.00)*1.50+
70.26 =
352.258
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
6|ST nr VIl i VII. Dach - pokrycie
49|TZKNBK XI Szlichta cementowa (uzupetnienie podktadu) o m2 1881.192*
d.6/0201-24 $r.grub.do 40 mm zatarta na ostro 0.15=
282.179
50|KNR-W 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z szt. 13
d.6/0208-01 betonu zwirowego o grubosci do 10 cm - w plytach da-
chowych na nowe wywietrzaki
51|KNR-W 2-02 Jednoprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o m3 0.38*0.38*
d.6/0128-01 przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg. - podmuréwka pod wy- 0.24*13 =
wietrzaki ZeFir-140 0.451
52|KNR-W 2-02 Jednoprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o m3 0.49*0.49*
d.6/0128-02 przekroju przewodu 1x1 ceg. - podmuréwka pod wywie- 0.24*14 =
trzaki ZeFir-250 0.807
53|KNR-W 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej gr. |m2 0.58*0.58*
d.6/0220-05 7cm 13+0.69*
0.69*14 =
11.039
54| KNR-W 2-02 Obrobki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy |m?2 0.84*0.84*
d.6/0514-02 stalowej ocynkowanej 13+0.95*
0.95*14 =
21.808
55|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m2 0.38*4*0.24*
d.6|01 system STOPTER - przyklejenie plyt styropianowych do 13+0.49*4*
$cian - ocieplenie kominéw podmurowanych pod wywie- 0.24*14 =
trzaki 11.328
56| KNR-W 2-02 Nasady wentylacyjne z laminatu o $r.wlotu do 25 cm szt. 14
d.6/0533-01
57|KNR-W 2-02 Nasady wentylacyjne z laminatu o $r.wlotu do 14 cm szt. 13
d.6/0533-01
58| KNR-W 2-02 Dachy z ptyt prefabrykowanych drobnowymiarowych zel- \m2 3.00*9.90*
d.6/0218-01 betowych korytkowych .zamknietych - zakrycie dachu w 6+3.00*
miejscach po Swietlikach 14.90*6 =
446.400
59|KNR-W 4-01 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w szt. 16
d.6/0206-01 stropach i $cianach przy gtebokosci do 10 cm - dziury
po wywietrzakach
60| KNR-W 2-02 Scianki zelbetowe proste pod $wietliki gr. 12 cm wys. do |m2 (5.00*0.27*
d.6/0207-03 6m 2+3.11*
0.52*2)*6+
(15.08*0.27*
2+3.11*
0.27*2)*2 =
55.252
61|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cianek pod swietliki ptytami styropianowymi |mz2 (5.00*0.30*
d.6|01 FS15 gr. 10cm - system STOPTER - przyklejenie ptyt 2+3.11*
styropianowych do $cian 0.30*2)*6+
(15.08*0.30*
2+3.11*
0.30*2)*2 =
51.024
62|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cianek pod swietliki ptytami styropianowymi |mz2 (5.00*0.30*
d.6|06 - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na 2+3.11*
Scianach 0.30*2)*6+
(15.08*0.30*
2+3.11*
0.30*2)*2 =
51.024
63 Wykonanie $wietlikéw dachowych tukowych z ptyt poli- |m?2 3.63*5.20*
d.6|analiza indywi- |weglanowych na konstrukcji z profili metalowych 6+3.63*
dualna 15.10*2 =
222.882
64| KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwo- |m?2 96.38*2*0.5
d.6/0504-01 we - wyklejenie strefy przyokapowej papa przed monta- =96.380
zem kantéwek
65|KNR-W 4-01 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.2 m2 w szt. 5
d.6/0206-03 stropach i $cianach przy gtebokosci do 10 cm - dziury
po wywietrzakach
66|KNR-W 2-02 Murtaty - przekréj poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarci- |m3 drew. 0.14*0.14*
d.6/0406-02 Cy hasyonej 96.38*2 =
3.778
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
67| KNR-W 2-02 Przyklejenie na powierzchni dachu i miejscowe przymo- |m2 96.59*9.21+
d.6/0608-01 cowanie kotkami teleskopowymi "Styropapy" gr. 14cm 96.75*15.25-
3.11*15.08*
2-3.11*5.00*
6=
2177.934
68| KNR-W 2-02 Obrobki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy |m2 229.887
d.6/0514-02 stalowej ocynkowanej - gzymsy i obrébki muréw ognio-
wych
69| KNR-W 2-02 Obrobki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy |m2 (96.38*2+
d.6/0514-02 stalowej ocynkowanej - pasy nadrynnowe 24.66)*0.35
= 76.097
70|KNR-W 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 12 cm - z blachy stalo- |m 96.38*2+
d.6/0519-03 wej ocynkowanej 24.66 =
217.420
71|KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 15 cm - z blachy stalowej |m 4.50*3+
d.6/0526-04 ocynkowanej 7.50+4.50*
4+7.40+
6.50*2 =
59.400
72|KNZ 14 11-01 |lzolacja strop6w i stropodachéw wetng miner. ekofiber  |m?2 7.16*24.16 =
d.6 grubosci 10 cm 172.986
73|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwo- |m?2 2397.473
d.6/0504-01 we
74| KNR-W 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w suficie szt. 27
d.6/0324-02
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
7|ST nr lll. Elewacja i elementy zewn etrzne
75|KNR 0-23 2614- |Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi |mz2 0.5%(30.63+
d.7|01 FS20 - system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw kle- 36.24)*3.30-
jacych wraz z przyg. poditoza i reczne wyk. wyprawy 1.74*0.91*8
elew. z got. suchej mieszanki = 97.668
76|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie scian fundamentowych budynkéw ptytami m?2 29.95*3.00-
d.7|01 styropianowymi FS15 gr. 12cm - system STOPTER - 1.80*2.10*
przyklejenie piyt styropianowych do $cian 10 =52.050
77|KNR 0-23 2614- |Docieplenie $cian z gazobetonu plytami styropianowymi |m?2 317.649
d.7|01 FS15 gr. 12cm - system STOPTER - przy uzyciu got.
zapraw klejacych wraz z przyg. poditoza i reczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
78|KNR 0-23 2614-|Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi |mz2 860.917
d.7|01 FS15 gr. 14cm - system STOPTER - przy uzyciu got.
zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
79|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi - m 688.100
d.7|08 system STOPTER - ochrona naroznikdw wypuktych ka-
townikiem metalowym
80|KNR 0-23 2614- |Docieplenie osciezy z gazobetonu plytami styropianowy- |m2 194.795
d.7|07 mi FS15 gr. 3cm - system STOPTER - przy uzyciu got.
zapraw klejacych wraz z przyg. poditoza i reczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
81| KNR-W 2-02 Obrdébki przy szer. w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy |[m2 (96.38-3.40*
d.7|/0514-02 stalowej ocynkowanej - gzyms 7)*0.50 =
36.290
82|KNR-W 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z bl. ga- |szt. 1
d.7/0324-02 zobetonowych - nawiew w kottowni
83|KNR-W 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych 14x20cm w $cianach |szt. 10
d.7|/0324-02 z bl. gazobetonowych - wentylacja stropodachu w dobu-
déwce
84| KNR-W 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 10 m m?2 66.98*4.56+
d.7/1603-01 37.85*7.75+
67.83*4.56+
23.65*5.58+
6.21*6.93+
7.13%7.21+
24.90%6.67+
25.48*5.25 =
1434.334

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

Stownie:
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Termomodernizacja - Warsztaty

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma STD Wersja 4.11 Licencja: 2092 dla Eugeniusz Donat

L Nazwa Jm | llo$é Ilinw. |Illwyk. |Cena War- | Grupa Do- Cena | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- do- bat | bat
ca staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|Profil aluminiowy gérny m |225.110 225.110
8 8
2.|Rura pr. 60x30x2 - profil dolny m |225.110 225.110
8 8
3.|Profil AL. zamyk. do ptyt o grubosci |m |128.825 128.825
20mm - AL -F20 8 8
4.|Ulozenie wetny (ekofiber) gr.13cm m2 |172.986 172.986
0 0
5.|Piyta poliweglanowa 20/6 gr. 20mm - | m2 |234.026 234.026
braz opal 1 1
6.|Gaz propanowo-butanowy ptynny kg |573.586 573.586
2 2
7.|Lepik asfalt.stos.na goraco b/wypet- |kg [3811.38 3811.38
niacza 45 45
8.|Ksztattowniki stal. - rura stalowa kg ]1546.13 1546.13
60x60x5 24 24
9.|Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi do 7mm__ kg 36.0720 36.0720
10.|Prety zebr.skos$.do zbr.bet. fi 12- kg ]140.280 140.280
14mm 0 0
11.|Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,50-0, kg ]2237.65 2237.65
55mm 33 33
12.|Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,60-0, kg |495.036 495.036
75mm 0 0
13.|Drut stal.okr.miekki ocynk.fi 2,0-6, kg 12.9090 12.9090
Omm
14.|Druty stal.okragte, twarde, ocynk.fi 6- |kg 6.6302 6.6302
8mm
15.|Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 17.4354 17.4354
16. | katownik aluminiowy ochronny mb |809.205 809.205
6 6
17.|bramy garazowe kompletne uchylne |m2 | 21.0750 21.0750
z automatem typu Hormann
18.|bramy garazowe kompletne uchylne |m2 | 31.6200 31.6200
z przejsciem i z automatem typu Hor-
mann
19.|bramy garazowe kompletne uchylne |m2 | 53.2600 53.2600
Z automatem typu Hormann'
20.|drzwi stalowe dwuskrzydtowe 151/ szt 2.0000 2.0000
200
21.|drzwi stalowe dwuskrzydtowe 170/ szt 1.0000 1.0000
200
22.|drzwi stalowe z samozamykaczem' |szt 2.0000 2.0000
23.|drzwi stalowe dwuskrzydtowe 151/ szt 2.0000 2.0000
225
24.|drzwi stalowe dwuskrzydtowe 181/ szt 1.0000 1.0000
204 + Swietlik
25.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 48.9447 48.9447
26.|Gwozdzie budowlane okragte ocyn- |kg 4.4146 4.4146
kowane
27.|Haki do muru kg 17.2120 17.2120
28.|Kolki st.do moc.plyt ze styropapy szt |13067.6 13067.6
dt.161-200mm 040 040
29.|kratki wentylacyjne z blachy stalowej |szt 1.0000 1.0000
ocynkowanej
30. |kratki wentylacyjne plastikowe szt | 10.0000 10.0000
14x20cm
31. |kratki wentylacyjne plastikowe szt | 27.0000 27.0000
32.|Wywietrznik ZeFir-250 szt | 14.0000 14.0000
33.|Wywietrznik ZeFir-140 szt | 13.0000 13.0000
34.|uchwyty do rynien dachowych ocyn- |kpl |434.840 434.840
kowane 0 0
35.|uchwyty do rur spustowych ocynko- |kpl | 19.6020 19.6020
wane
36.|Impregnat dm3 | 1.1712 1.1712
37.|pianka poliuretanowa kg 57.9265 57.9265
38.|Masa uszczelniajagca silikonowa "Sili- |kg 17.6998 17.6998
kon"
39.|Emulsja gruntujgca ATLAS UNI- kg |235.713 235.713
GRUNT , opak. 5 kg 2 2
40.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 7.4463 7.4463
41.tlen techniczny gat. 1 99,5-98 % m3 | 63.9706 63.9706
-11 -
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L Nazwa Jm | llo$é Ilinw. |Illwyk. |Cena War- | Grupa Do- Cena | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- do- bat | bat
ca staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
42.|podktadowa masa tynkarska ATLAS |kg |499.801 499.801
CERPLAST 3 3
43.|uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt |kg |17956.2 17956.2
styropianowych ATLAS STOPTER K- 069 069
20
44.|folia kubetkowa m2 |457.935 457.935
4 4
45.|Styropapa gr. 14cm 1x laminowana |m2 |2286.83 2286.83
EPS100 07 07
46. | plyty styropianowe 5 cm m3 0.5947 0.5947
47.|plyty styropianowe 10 cm m3 5.3575 5.3575
48.|Plyty styropianowe EPS 100-038 m3 | 14.8049 14.8049
49.|Plyty styropianowe EPS 70-040 m3 6.1653 6.1653
50.|Piyty styrop.frezowane EPS 70-040 |m3 |173.739 173.739
5 5
51.|Plyty styrop.frezowane EPS 100-038 |m3 | 12.3062 12.3062
52.|okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 | 23.2740 23.2740
53.|okna i drzwi balkonowe z tworzyw' m2 |100.044 100.044
0 0
54.|okna i drzwi balkonowe z tworzyw" m2 | 10.6710 10.6710
55.|okna i drzwi balkonowe z tworzyw™ |m2 | 26.9180 26.9180
56.|Piasek zwykly m3 4.3521 4.3521
57.|piasek do zapraw m3 | 19.6780 19.6780
58.| Zwir do bet.wielofrak.uziar.4-31,5mm |m3 0.2080 0.2080
59.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw |t 1.0494 1.0494
60.|Cement portl,zwykly b.dod. CEM | t 0.0501 0.0501
32,5-work
61./Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32, |t 4.9658 4.9658
5 work.
62.|wapno suchogaszone t 0.5809 0.5809
63.|Gips szpachlowy "Gipsar Max" kg ]298.843 298.843
3 3
64.|Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - k.15 |szt |476.806 476.806
0 0
65.|ptyty dachowe zelbetowe korytkowe |m2 |446.400 446.400
150x60cm 0 0
66.|nadproza prefabrykowane m |134.334 134.334
0 0
67.|Bloczek z bet.komérk.M 500-700 szt |163.598 163.598
59x24x24cm 0 0
68.|Bloczek z bet.komérk.M 500-700 szt |942.274 942.274
59x36x24cm 8 8
69.|Roztwér asfaltowy do gruntowania kg ]1401.53 1401.53
61 61
70.|Papa asfaltowa termozgrzewalna m2 |110.837 110.837
podkiadowa na osnowie z tkaniny 0 0
szklanej JARBIT PLUS PZ-190/2500
71.|Papa asfaltowa termozgrzewalna m2 |2757.09 2757.09
wierzchniego krycia 40 40
72.|Mieszanka tynkarska sucha mineral- |kg |5962.03 5962.03
na (tynk cienkowarstwowy) ATLAS 40 40
CERMIT SN 20, 30 (DR) kolor gr. 11,
opak. 25 kg
73.|Beton zwykly B-15 (C12/15) m3 2.4035 2.4035
74.|Beton zwykly B-20 (C16/20) m3 8.8163 8.8163
75.|Zaprawa cementowa M-7 m3 0.8258 0.8258
76.| Zaprawa cementowo-wapienna M-7  |m3 0.3227 0.3227
77.|Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm |m3 0.0430 0.0430
kL1I
78.|Bale igl.obrzyn.wymiar.gr.50-100mm |m3 0.0572 0.0572
kL111
79.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, j/m3 0.2582 0.2582
kL1I
80.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, j/m3 1.0239 1.0239
kL111
81.|Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm, j/m3 1.4070 1.4070
kL111
82.|Krawedziaki igl. wymiarowe, nasyco- \m3 4.0047 4.0047
ne Kl.1I
83.| plyty pomostowe robocze m2 | 20.2241 20.2241
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cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
84.|ptyty pomostowe komunikacyjne dtu- |m2 0.5737 0.5737
gie
85. |ptyty pomostowe komunikacyjne kroét-|m?2 0.2869 0.2869
kie
86.|siatka z wtokna szklanego m2 |1826.48 1826.48
60 60
87.|drewno na stemple (okragte) iglaste |m3 0.0345 0.0345
korowane $r. 6 do 20 cm
88.|Drewno opatowe m3 | 10.5848 10.5848
89.|Sruby stal.z podktadk.i nakretk.M 12- |kg 20.2123 20.2123
14
90.|kotki rozporowe plastikowe szt |3532.45 3532.45
94 94
91.|dyble plastikowe "z grzybkami" szt |6119.48 6119.48
06 06
92.|Kotwy stalowe szt 1523.46 1523.46
83 83
93.|materiaty pomocnicze zt
94.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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